
Unidad interior AR09TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

Unidad exterior AR09TXFCAWKXEU AR12TXFCAWKXEU AR18TXFCAWKXEU AR24TXFCAWKXEU

Pack F-AR09NXT F-AR12NXT F-AR18NXT F-AR24NXT

Capacidad

Capacidad Enfriamiento (nominal) kW

Enfriamiento (mín.-máx.) kW

Calor a +7°C kW

Calor (mín.-máx.) kW

Calor a -5°C kW

Calor a -10°C kW

Calor a -15°C kW

Rendimiento

SEER2 W/W

kWh/a 188

Pdesignc kW

EER W/W

SCOP2 W/W

kWh/a

Pdesignh (promedio) kW

COP1 W/W

Extracción de humedad l/h

Máximo caudal de aire 
(enfriamiento)

Unidad interior m3/min

Unidad exterior m3/min

Potencia acústica Unidad interior (enfriamiento) dB(A)

Unidad exterior (enfriamiento) dB(A)

Presión acústica Modo alto/silencio de la unidad interior dB(A)

Modo alto de la unidad exterior dB(A)

Intervalo de 
temperatura operativa

Enfriamiento °C

Calor °C

Fuente de alimentación 
(Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Tensión, nº hilos, voltaje, frecuencia

Sección de cable mm²

Interconexión (Ext.-Int.)
(manguera 
independiente)

Nº hilos 2 2 2 2

Sección de cable (mín.) mm²

Tipo de compresor Unidad exterior Tipo

Enfriamiento W

Calor W

Corriente de trabajo Enfriamiento A

Calor A

Dimensiones 

Dimensiones netas 
(ancho x alto x prof.)

Unidad interior mm

Unidad exterior mm

Peso neto Unidad interior Kg

Unidad exterior Kg

Refrigerante

Refrigerante Tipo

Carga (para 5 m) kg

Carga refrigerante adicional g/m

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, mm (pulgada)

Tubería de gas ø, mm (pulgada)

Longitud de tubería Mín./Máx. (unidad exterior a unidad interior) m

Altura de tubería Máx. m 8 8

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm

P.V.R. (Euros) unidad interior 380 410 640 845

P.V.R. (Euros) unidad exterior 655 725 1.120 1.475

P.V.R. (Euros) Pack 1.035 1.135 1.760 2.320

Accesorio

Control  

remoto inalámbrico 

(incluido)
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